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1、消防报警系统中清单明确品牌为北大青鸟，未要求品牌的报价需注明品牌，乙方需根据品牌配置设

备，包含根据清单数量配置完成消防报警系统的所有附件。水炮品牌不低于：南京睿实/科大立安/禹

成/军巡铺

2、设备、管材和管件应符合现行产品标准及甲方招标文件要求，应有产品合格证及质量检测报告。

3.<GB50016-2014建筑设计防火规范>消防联动:

4、消防水炮须采用双波段红外、紫外复合探测方式,避免岀现因现场特殊材料燃烧而产生的紫外火焰

不能被红外探测监控到的盲区，防止因阳光和普通照明灯光的干扰而导致红外探测监控误报的情况出

现,保证其探测的可靠性

5、消防水炮现场区域控制器的功能及要

5.1其面板上按键须具有对消防炮进行水平(左右)转动和垂直(上下)转动的功能;假如消防水炮锁定火

灾位置不准确,即可通过纯手动定位来修正射水角度,

5.2其面板上按键须具有对电动阀进行打开或关闭控制的功

5.3其面板上按键须设置急停按钮。即当水炮误喷时,按下该急停按扭,射水立即停止。

5.4其面板上的指示灯须能够直观显示消防水炮、电动阀的运行状态、报警和故障等信息。

5.5具有LC液晶显示,可选择所有现场设备进行远程联动编程。

5.6内置黑匣子,具有对火警、故障、动作等所有事件记录的存储及查询功能

6、消防水炮集中控制柜的功能及要求

6.1集中联动控制柜须直观显示出现场任意一个消防水炮、电动阀的运行状态、报警和故障等信息。

6.2集中联动控制柜须具有对任意一个消防炮进行远程的点对点水平(左右)转动和垂直(上下)转动的功

能

6.3集中联动控制柜须具有对现场任意一个电动阀进行远程的点对点打开或关闭控制功能。

6.4集中耿动控制柜不但具有对现场实时视频监控的功能,还须具有在可视软件中对现场任意个消防水

炮进行远程的点对点水平(左右)转动和垂直(上下)转动的功能。

 技术参数及施工

要求：

现场施工做法按

照图纸要求、招

标文件及《建筑

设计防火规范》

(GB50016-

2014)(2018版)；

<火灾自动报警系

统设计规范 〉

(GB50116-

2013)；

<自动跟踪定位射

流灭火系统〉

(GB25204-

2010)；

<自动消防炮灭火

系统技术规程

>(CECS245-2008)

执行。

说明：1、付款方式：无预付

款，以甲方审定的形象进度

款为准按月付款，工程施工

期间付至已完工程总价的

70%；消防手续办理完成、结

算入账完成后付至工程造价

的90%，余10%做为质量保证

金，按质保金返还规定返还

。满一年30日内返还质保金

的50%；满二年30日内再返还

质保金的50%。乙方于每月10

日前将上月的工程形象进度

完成量上报给甲方，完成量

应明确写明上月工程完成的

部位，由甲乙双方签字确认

。不得出现重复报量或超前

提报工程量现象，一经发现

取消当月进度款支付。付款

方式：商业承兑汇票付款，

乙方同意接受6个月商业承兑

。乙方须提供正规合格的

%增值税专用发票。。

质保期两年，保修

期内，除因使用不

当、人为所致及不

可抗拒因素外，其

他原因导致的损

坏，乙方接到通知

24小时内履行免费

保修义务，乙方在

规定时间内没有到

现场维修，甲方可

自行找人维修，所

发生的一切费用和

损失均由乙方承担

。保修期过后乙方

对本工程终身负责

维护、维修只收取

成本费。

1.1.

2、投标单位投标前须交30000元投标保证

金,投标单位中标后由招标办将投标保证

金的财务收款单连同中标通知书一同转交

给基建处。中标单位合同签订后供货到现

场，退回投标保证金。若投标单位中标后

不签订合同，甲方有权没收投标保证金。

3、因履行本合同引起的或与本合同有关

的一切争议，由当事人协商解决，若协商

不成向合同签订地人民法院诉讼解决。

提报单

位：

送呈时

间：

招标申请


