明细单
德州玲珑9#半钢仓库室外给排水管道、消防供货安装及路面配套工程，工期：40天，开工时间以甲方通知为准，根据土建进度施工完成；
	名称
	数量
	单位
	材料单价
	施工单价
	综合单价
	合计
	工作内容

	周围C25硬化地面
	3000
	平方米
	
	
	
	
	300厚3：7灰土垫层，绑扎Φ8三级螺纹间距25cm，单层双向，浇筑25cm厚C25砼，随打随抹光。材料乙供（素土就地取材即甲供，施工单位计取机械费）；

	DN300二级承插砼水泥管
	110
	米
	
	
	
	
	材料乙供，每节：2米，达到国家二级钢筋混凝土水泥管质量要求；工作内容：测量放线；沟槽开挖、清理、夯实；水泥管吊装、安装，水泥砂浆抹口；土方回填、压实。

	DN600二级承插砼水泥管
	100
	米
	
	
	
	
	材料乙供，每节：2米，达到国家二级钢筋混凝土水泥管质量要求；工作内容：测量放线；沟槽开挖、清理、夯实；水泥管吊装、安装，水泥砂浆抹口；土方回填、压实。

	DN800二级承插砼水泥管
	80
	米
	
	
	
	
	材料乙供，每节：2米，达到国家二级钢筋混凝土水泥管质量要求；工作内容：测量放线；沟槽开挖、清理、夯实；水泥管吊装、安装，水泥砂浆抹口；土方回填、压实。

	DN1000二级承插砼水泥管
	300
	米
	
	
	
	
	材料乙供，每节：2米，达到国家二级钢筋混凝土水泥管质量要求；工作内容：测量放线；沟槽开挖、清理、夯实；水泥管吊装、安装，水泥砂浆抹口；土方回填、压实。

	¢1000圆形砖砌雨水、污水和阀门检查井（参考图集02S515收口式，深1～2m）
	25
	座
	取费程序执行山东省2016年消耗量定额及2020年配套的德州市政策取费规定,定额人工费单价**元，零星人工费***元/工日。

	材料乙供，工作内容：土方开挖，100cm厚C15垫层施工，检查井砌筑，内外1：2水泥砂浆抹面压光，井口抹灰压光。井底比管底低40cm.

	矩形砖砌雨水集水井（750mm×450mm×深约0.8m）
	30
	座
	
	材料乙供，工作内容：土方开挖，100cm厚C15垫层施工，集水井砌筑，内外1：2水泥砂浆抹面压光，井口抹灰。井底离管底预留40cm。

	矩形砖砌雨水和阀门检查井（1100mm～2300mm×1100mm×深2～3m做法见图集515排水检查井）
	15
	座
	
	材料乙供，工作内容：土方开挖，垫层施工，检查井砖砌筑，爬梯安装，内外水泥砂浆抹面、勾缝，C25混凝土盖板预制安装，井筒砌筑、抹灰，井底比管底低50cm。

	¢800铸铁井盖安装（¢800mm×100mm含加强肋高高度，承重70吨）
	40
	套
	
	
	
	
	材料乙供，工作内容：井口C30混凝土坐浆，井盖安装，周围混凝土压顶抹光。

	¢800砼井盖（¢800mm*70mm厚，承重20吨）
	10
	套
	
	
	
	
	材料乙供，工作内容：井口C30混凝土坐浆，井盖安装，周围混凝土压顶抹光。

	砼雨水篦子安装（750mm×450mm×50mm，承重20吨）
	10
	套
	
	
	
	
	材料乙供，工作内容：井口C30混凝土坐浆，井盖安装，周围混凝土压顶抹光。

	铸铁雨水篦子安装（750mm×450mm×50mm，承重70吨）
	40
	套
	
	
	
	
	材料乙供，工作内容：井口C30混凝土坐浆，井盖安装，周围混凝土压顶抹光。

	地下式水泵接合器
	10
	套
	
	
	
	
	材料乙供，承受压力1.6mpa，根据国家安装规范施工。



	DN250球磨铸铁管
	394
	米
	
	
	
	
	材料乙供，工作内容：测量放线；沟槽开挖、清理、夯实；铸铁管吊装、安装，试压验收，土方回填、压实。

	DN200高密度聚乙烯（HDPE)双壁波纹管
	120
	米
	
	
	
	
	材料乙供，环刚度：4000牛顿 ，每根6M. 抗外压强度高，耐冲击，具有环柔性，适用温度范围：-60℃--60℃；工作内容：测量放线；沟槽开挖、清理、夯实；管道吊装、安装，试压验收，土方回填、压实。

	dn110PE管
	200
	米
	
	
	
	
	材料乙供，辅材乙供,测量放线；沟槽开挖、清理、夯实；PE管吊装、安装，试压验收，土方回填、压实。承受压力1.6mpa

	dn160PE管
	30
	米
	
	
	
	
	材料乙供，辅材乙供,测量放线；沟槽开挖、清理、夯实；PE管吊装、安装，试压验收，土方回填、压实。承受压力1.6mpa；

	dn63PE管
	24
	米
	
	
	
	
	材料乙供，辅材乙供,测量放线；沟槽开挖、清理、夯实；PE管吊装、安装，试压验收，土方回填、压实。承受压力1.6mpa；

	dn250PE管
	20
	米
	
	
	
	
	材料乙供，辅材乙供,测量放线；沟槽开挖、清理、夯实；PE管吊装、安装，试压验收，土方回填、压实。承受压力1.6mpa；

	DN250闸阀 
	6
	个
	
	
	
	
	材料乙供，承受压力1.6mpa，根据国家安装规范施工。



	DN150闸阀
	12
	个
	
	
	
	
	

	DN100闸阀
	2
	个
	
	
	
	
	

	dn63PE球阀
	10
	个
	
	
	
	
	

	DN250止回阀
	2
	个
	
	
	
	
	

	DN150止回阀
	10
	个
	
	
	
	
	

	DN250球磨铸铁90°弯头
	3
	个
	
	
	
	
	

	DN250盘承短管
	7
	个
	
	
	
	
	

	DN300盘承短管
	2
	个
	
	
	
	
	

	DN250球磨铸铁三通
	2
	个
	
	
	
	
	

	DN250*100球磨铸铁三通（DN100带法兰）
	2
	个 
	
	
	
	
	

	DN250*150球磨铸铁三通（DN150带法兰）
	2
	个
	
	
	
	
	

	DN300*250球磨铸铁变径
	2
	个
	
	
	
	
	

	dn250*160PE三通
	8
	个
	
	
	
	
	

	dn250*160PE变径
	2
	个
	
	
	
	
	

	dn160PE法兰
	36
	套
	
	
	
	
	

	dn250PE法兰
	4
	套
	
	
	
	
	

	dn 250 PE三通
	4
	个
	
	
	
	
	

	dn110PE弯头
	4
	个
	
	
	
	
	

	dn63PE弯头
	10
	个
	
	
	
	
	

	dn63PE法兰
	8
	套
	
	
	
	
	

	dn110PE法兰
	20
	套
	
	
	
	
	

	dn110*63PE三通
	10
	个
	
	
	
	
	

	dn110PE三通
	2
	个
	
	
	
	
	

	室外地下式SA-100/65-1.6消火栓
	2
	套
	
	
	
	
	

	1200*12*12mm玻璃钢标识桩
	15
	个
	
	
	
	
	

	600mm*400mm墙壁铝合金标识牌
	10
	个
	
	
	
	
	

	150*150mm地面铝合金标识牌
	40
	个
	
	
	
	
	

	1、定价清单未包含部分及雨水井材料费工程类别按省级标准执行，取费程序执行山东省2016年消耗量定额及2020年配套的德州市政策取费规定,定额人工费单价**元，零星人工费**元/工日，
2、工程决算定案值税前下浮*** %为最终定案价（人工费、税金、甲供材及定价部分不下浮，结算软件为广联达）
3、以上定价部分综合单价均为不含税单价，税率：**%；
4、提供***%增值税专用发票。

	1、无预付款，以发包方审定的形象进度款为准按月付款，工程施工期间付至已完工程总价的70%；结算入账完成后付至工程造价的90%，余10%做为质量保证金，按质保金返还规定返还。满一年30日内返还质保金的50%；满二年30日内再返还质保金的50%，质保金返还结束不免除质保义务。承包方于每月1日前将上月的工程形象进度完成量上报给发包方，完成量应明确写明上月工程完成的部位，由双方签字确认，不得出现重复报量或超前提报工程量现象，一经发现取消当月进度款支付，付款方式：商业承兑汇票付款，承包方同意接受6个月商业承兑。
2、质保期：管道质保两年，路面质保十年，质保期以实际竣工之日算起。

	1、双方对工程量有争议，以发包方委托的审计部门的审计报告为准，结算按照发包方委托的审计部门审核的工程最终定案值为准。

2、为了保证施工单位工程造价决算的真实、准确性，减少不必要的审计取费，对施工方提报的工程决算做出如下规定：⑴初审审减值超过决算10％但未超决算20%的，超出10%部分的5％由承包方承担；⑵初审审减值超过20％但未超30%的，除超出10%部分按规定扣减5%，另增加施工项目初审总造价5％的处罚。⑶初审审减值超过30％的，经审减事项节点的分析，属弄虚作假的，除超出10%部分按规定扣减5%以及初审总造价5％的处罚外，同时取消其在集团公司的施工资格。


